
Наборы комплектующих для установки лестниц: 

1. Лестница на кровлю, на стену 

 
 

1. Пролет лестницы 

2. Болт М8х35 

3. Гайка М8 

4. Шайба 8 

2 

4 

4 

8 

2. Поручень для лестниц 

 

 

1. Поручень для 

лестницы 

2. Скоба для поручня 

3. Болт М8х40 

4. Гайка М8 

5. Шайба 8 

2 

 

2 

4 

4 

8 

3. Кронштейн стеновой 

 
 

1. Сборный 

кронштейн 

3. Болт М8х35 

4. Гайка М8 

5. Шайба 8 

4 

 

8 

8 

16 

4. Кронштейн подвесной 

 

 

1. Кронштейн 

подвесной 

3. Болт М8х35 

4. Гайка М8 

5. Шайба 8 

2 

 

2 

2 

4 

5. Кронштейн под конек 

 

 

1. Кронштейн под 

конек 

3. Болт М8х35 

4. Гайка М8 

5. Шайба 8 

2 

 

2 

2 

4 

6. Кронштейн для кровли 

 

 

1. Кронштейн для 

кровли 

3. Болт М8х35 

4. Гайка М8 

5. Шайба 8 

6. Прокладка 

резиновая 

4 

 

4 

4 

8 

4 

 

ЧПУП «МастерМеталл» 

http://master-metall.by/ 

 

Лестница стеновая, кровельная  

Инструкция по монтажу 

Лестница стеновая, кровельная представляет собой 

наборы комплектующих для установки на стену и 

кровлю здания. Количество комплектующих зависит 

от высоты здания и длины ската кровли. 

 
 

Дзержинск 2016 



 

Инструкция по монтажу: 

 

1. Крепление 

лестницы на кровлю. 

К пролету лестницы 

крепятся кронштейны 

под конек и кронштейны 

для кровли, а затем 

лестница 

устанавливается на 

кровлю. Коньковые 

кронштейны крепятся 

саморезами к обрешетке 

под коньком, а 

кровельные строго в низ волны профиля к обрешетке через 

резиновую прокладку. 

 

 

2. Крепление лестницы на стену. 

Пролет лестницы собирается с 

кронштейнами на стену и 

подвесными кронштейнами. 

Длина стенового кронштейна 

зависит от свеса кровли, и 

фиксируется в установленном 

положении болтом. Кронштейны 

крепятся к стене анкерами (в 

комплект не входят, и зависят от 

материала стены). Верхние 

стеновые кронштейны 

дополнительно фиксируются 

подвесными, которые крепятся 

под свесом кровли. 

 

 

3. Монтаж поручней. 

Поручни надеваются на 

стеновую лестницу и 

фиксируются болтами. 

Верхний конец поручня 

крепится к кровельной 

лестнице с помощью скобы и 

фиксируется болтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Соединение пролетов лестницы. 

При необходимости увеличения 

длины лестницы, пролеты можно 

собрать между собой. Обжатые 

концы лестницы вставляются в 

свободные, и зажимаются 

болтами. Лишние участки 

лестниц отрезают со стороны 

свободного конца. 
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